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TEKNiK SARTNAME

Cop Konteyneri, 240 L

240 Litrelik plastik ¢op konteyneri teknik 6zellikleri:

Konteynerlerde kullanilan hammadde giines 15181na, sicaga ve soguga dayanikli olmalidir.
CE standartlarina gore iiretilen konteynerler, ISO 9001:2008 ve ISO 9001:14001 kalite
sistemine gore sertifikali. Plastik ¢op konteynerleri TS EN 840 normlarina gore imal edilmis
olmalidir.

Cop Konteynerlerinin gévde kapak malzeme 6zellikleri:

Yiiksek yogunluklu polietilenden (HDPE) imal edilmis. UV 1sinlara dayanikli olmalidir.
Kullanilan boyanin 151k hassasiyeti maksimum olacak ve Gilines 1s18inda solma ve renk
degisimi yapmayacaktir.

Tekerlek Malzeme Ozellikleri: 240 Lt. Kapasiteli konteynerlerin; tekerlek gdvdeleri
polipropilen ve iizerindeki lastikler her tiirlii hava sartlarina dayanikli mamiilden yapilmis
olacaktir.

Uriiniin tasima kapasitesi en az 150 Kg./Adet olup 200mm capinda, 50mm genisliginde
olmalidir.

Tekerlek aks mili galvaniz kapli malzemeden imal edilmis olmalidir.

Govde ve Tekerlek Genel Ozellikleri:

240 Lt. Kapasiteli konteynerler 2 tekerlekli ve kapakli

Konteynerler paslanmaz, koku yapmaz, kolay temizleme 6zelligine sahip, giines 1sisindan,
Alkol, Maya, Sirke, Asit, Amonyak v.s. asindiric1 kimyasal maddelerden etkilenmez
ozellikte olmalidir.

Konteynerler sok etkilere dayanikli ve sok etkisinde hicbir deformasyon o6lgii ve diger
ozelliklerinde degisiklik olmamalidir. Konteynerin govdeleri giinese, hava sartlarina karsi
dayanikli olmalidir.

Tekerlerin 240 Lt. Kapasiteli konteynerlerde tasima giici en az 60 kg olmalidir.
Konteynerlerin et kalinlig1 3,5 mm (+/- 0,2 mm). COp alma kapasitesi en az 96 Kg olmalidir.
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