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Çöp Konteyneri, 240 L

• 240 Litrelik plastik çöp konteyneri teknik özellikleri:
• Konteynerlerde kullanılan hammadde güneş ışığına, sıcağa ve soğuğa dayanıklı olmalıdır.
• CE standartlarına göre üretilen konteynerler, ISO 9001:2008 ve ISO 9001:14001 kalite 

sistemine göre sertifikalı. Plastik çöp konteynerleri TS EN 840 normlarına göre imal edilmiş 
olmalıdır.

• Çöp Konteynerlerinin gövde kapak malzeme özellikleri:
• Yüksek yoğunluklu polietilenden (HDPE) imal edilmiş. UV ışınlara dayanıklı olmalıdır.
• Kullanılan boyanın ışık hassasiyeti maksimum olacak ve Güneş ışığında solma ve renk 

değişimi yapmayacaktır.
• Tekerlek Malzeme Özellikleri: 240 Lt. Kapasiteli konteynerlerin; tekerlek gövdeleri 

polipropilen ve üzerindeki lastikler her türlü hava şartlarına dayanıklı mamülden yapılmış 
olacaktır.

• Ürünün taşıma kapasitesi en az 150 Kg./Adet olup 200mm çapında, 50mm genişliğinde 
olmalıdır.

• Tekerlek aks mili galvaniz kaplı malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
• Gövde ve Tekerlek Genel Özellikleri:
• 240 Lt. Kapasiteli konteynerler 2 tekerlekli ve kapaklı
• Konteynerler paslanmaz, koku yapmaz, kolay temizleme özelliğine sahip, güneş ısısından, 

Alkol, Maya, Sirke, Asit, Amonyak v.s. aşındırıcı kimyasal maddelerden etkilenmez 
özellikte olmalıdır.

• Konteynerler şok etkilere dayanıklı ve şok etkisinde hiçbir deformasyon ölçü ve diğer 
özelliklerinde değişiklik olmamalıdır. Konteynerin gövdeleri güneşe, hava şartlarına karşı 
dayanıklı olmalıdır.

• Tekerlerin 240 Lt. Kapasiteli konteynerlerde taşıma gücü en az 60 kg olmalıdır. 
Konteynerlerin et kalınlığı 3,5 mm (+/- 0,2 mm). Çöp alma kapasitesi en az 96 Kg olmalıdır.
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