	Çalışma ortamı
	İç - dış mekan

	Piksel aralığı
	3,9 mm

	Servis tipi
	arka ve ön erişim

	Kalibre edilmiş parlaklık (nit)
	4.500 nit

	Lamba tipi
	SMD

	Ömrü (%50 parlaklıkta saat)
	>100.000 saat

	Beyaz renk kalibrasyonu (ayar)
	3.500K~8.500K

	Gri tonlama
	>16 bit

	Parlaklık kontrolü
	256 seviye

	Modül Özellikleri
	 

	Modül boyutları (mm)
	250x250

	Yenileme sıklığı
	3.840 Hz

	Modül çözünürlüğü
	64x64 piksel

	LED sürücü yöntemi
	dinamik 

	Modül malzemesi
	plastik (PC)

	Modül türü
	Mühürlü

	PCB tipi
	çok katmanlı

	PCB yüzey kaplaması
	humiseal

	Panel Özellikleri
	 

	Panel malzemesi
	döküm alüminyum

	Panel boyası
	ES toz boyalı

	Panel boyutları (mm)1
	500x500 ve 500x1.000

	IP düzeyi
	IP65 ön ve IP54 arka

	Panel ağırlığı
	8,5kg ve 13,9kg

	Panel çözünürlüğü
	128x128 piksel ve 128x256

	Piksel yoğunluğu (adet/m2)
	65536 piksel

	Eğri açısı
	+/-10

	Görüş açısı (yatay x dikey)
	>120° x 120°

	Minimum izleme mesafesi
	>4m

	Çalışma sıcaklığı aralığı
	-15°C ~ +50°C

	Depolama sıcaklığı aralığı
	-20°C ~ +60°C

	Çalışma Nemi
	%10 ~ %90 yoğunlaşmayan

	Güç giriş voltajı
	110 ~ 240 VAC

	Güç giriş frekansı
	50 ~ 60Hz

	Metrekare başına ortalama güç
	<120W

	Metrekare başına maksimum güç
	<600W

	Aktif PFC
	EVET

	Yük toleransı2
	%25 dk.

	Panel kurulum tipi
	Kiralama türü

	Soğutma
	Pasif soğutma

	Diğer
	 

	Maksimum giriş çözünürlüğü
	FHD, UHD, 4K, 8K

	Standart video kaynakları3
	Tüm dijital formatlar

	Parlaklık ayarı
	Manuel

	Ölüm pikseli izleme
	İsteğe bağlı

	Modül izleme
	EVET

	Sıcaklık izleme
	EVET

	Duman izleme
	İsteğe bağlı

	Gerilim izleme
	EVET

	Güç yedekliliği
	Yok

	Sinyal yolu yedekleme
	EVET

	Sinyal iletimi
	CAT veya Fiber Optik

	Bekleme zamanlaması
	EVET

	Güç açma/kapama zamanlaması
	İsteğe bağlı

	Enerji tasarrufu modu
	Yok

	Sertifikasyon
	CE-EMC, CE-LVD, RoHS, FCC



