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	T.C. 
 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 
İDARİ VE MALİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Satın Alma Teklifi Formu  
	Doküman No 
	FRM-IMID-0002

	
	
	İlk Yayın Tarihi 
	16/07/2024

	
	
	Revizyon Tarihi 
	 ---

	
	
	Revizyon No 
	 ---

	
	
	Sayfa No 
	1/1


SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Sayın Firma Yetkilisi,	…./…./202….
Birimimizce aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesine göre doğrudan temin yoluyla alımı yapılacağından KDV hariç yerine teslim birim fiyatlarının bildirilmesi rica olunur.
*Teslimat Yeri: Çukurova Üniversitesi Satınalma Şube Müdürlüğü
*Ürünler talebimizi karşılayacak şekilde titizlikle hazırlanacaktır.
*Teklifi kazanan firma asgari süre (maksimum 5 iş günü) içinde aşağıdaki mal/hizmeti, faturası ile beraber Muayene Kabul komisyonu tarafından kontrol edilmek suretiyle Başkanlığımıza teslim edecektir.
*Teklif bedeli KDV hariç bir şekilde belirlenecektir.
*Teklifte yer alan malzemenin istenen niteliğe uygun olup olmadığı muayene kabul komisyonumuz tarafından belirlenecektir. Belirtilenin dışında Başkanlığımıza farklı bir marka, cins, kalite ve model gelmesi durumunda faturası iptal edilerek ürünler iade edilecektir.
*Taşıma hamaliye bedelleri teklif edilen fiyatın içinde verilecektir.
*İlgili firmanın 5.000 TL üzerinde vergi borcu var ise fatura bedeli üzerinden tahsil edilecektir.
*Ayrıca ödeme esnasında ödeme emri üzerinden binde 9,48 damga vergisi kesilecektir.
*Tekliflerde silinti kazıntı olmayacak, firma kaşesi okunaklı tarihli ve imzalı olacaktır.

	Sıra
 No
	Malzeme Adı
	Malzeme Özellikleri
	Miktarı
	Birimi
	Birim Fiyat(KDV Hariç)
	Tutar
(KDV Hariç)

	1
	235/40 R 19 KIŞ LASTİĞİ
	SKODA SUPERB
	4
	ADET
	
	

	2
	185/65 R 14 KIŞ LASTİĞİ
	FIAT MARIA
	4
	ADET
	
	

	NOT*: Teklif verilecek ürünlerin marka ve modeli belirtilecektir.
NOT**: Ürünlere ait Teknik Şartname teklif ekinde bulunmaktadır.
	
	

	
	


	
	


	TOPLAM
	


	
Firma Ad ve Ticaret Unvan:
Firma Vergi No:
	
………………………………………………..

………………………………………………..


	


Kaşe-İmza:
	



YALNIZ:………………………………………………………………………		




					



İlgili Dokümanlar:
	Hazırlayan
[bookmark: _GoBack]İlgili Süreç Sahibi
	Kontrol Eden
Birim Yöneticisi
	Onaylayan
Kalite Koordinatörlüğü
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T.C. GUKUROVA UNIVERSITESI
idari Ve Mali Isler Daire Baskanhg!

Lastik Teknik Sartnamesi

1. KONU VE TANIMLAR
1.1.Gukurova Universitesine ait araglar icin alinacak kishk digli lastik Teknik Sartnamesidir.
2.GENEL SARTLAR

2.1 Teklif dosyasinda, teklif edilen Griinlerin marka ve model bilgileri agik ve anlasilir olarak
belirtilecektir..

2.2 istekli, kurulum galismalari sirasinda kendi ihmal ya da kusuru nedeniyle olusabilecek tim
hasarlar/arizalar tazmin etmekle yukimladdr,

2.3 istekli firmalar teklif edilecek lastiklere ait enerji verimliligi etiket bilgisini (tasarruf, yol tutus, dig
ses) teklif dosyasiyla verecektir.

3.TEKNIK OZELLIKLER

3.1 Universitemizde kullanilan araglar icin kullanilacak olup belirtilen Teklifte listedeki Jant ve
ebatlarda olmalidir.

3.2 Yiiklenici firma lastikler ile birlikte lastik adedi kadar gelik supap verecektir.

3.3 Lastigin topuklarinda kopma ve yarilma olmayacak, topuk telleri disaridan goriilmeyecektir.
3.4 Lastigin sirt ve yanaklar‘mdaki ek yerlerinde agiklik olmayacaktir.

3.5 Lastigin sirt ve yanaklari higbir bolgede govdeden ayriimis olmayacaktir.

3.6 izin verilen maksimum basinca kadar sisirilmis lastikler, lgti jantina takilarak izin verilen yiik ve
hiz sinirnda denendiginde,

a. Sirt ayrilmas, Kat ayrimasi, Kord ayriimasi, )
b. Topuk ayriimas, Sirt yiizeyinde kopma,
¢. Kord kirilmasi veya kopmasi, Lastik dis capinda *£ 96 3,5 den fazla degisme olmayacaktir.

3.7 Teslim edilecek olan lastiklerin teslim tarihinden itibaren Uretim Tarihleri alti ay (6) gegmeyecek
tarihler olacak; daha 6nce imal edilmis lastikler Kabul edilmeyecektir. .

3.8 Lastikler trafik ve kullanim sartlari ile iklim kogullar: dikkate kiglk veya yazlik istenilen lastik tipi
dikkate alinarak imalatginin standart ve en ivi kalite imalatindan olacaktir.

3.9 Yanaklar; aginmaya, yaralanmaya, rutubete ve hava sartlarina gore karkast yaralanmalara karst
koruyacak nitelikte olacaktir. Yanaklar gelecek darbelere karst dayanikl, sehir ici ve sehir disi ulagima
uygun olacaktir.

3.10 Lastiklerde asagida belirtilen isaretler bulunacaktir.

a. imalatgi firma ismi ve ticari markasi.
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b. Anma boyutu.

¢. Kat muadili, yiik indeksi ve hiz siniri. e’

d. Seri numarasi, lastigin imal tarihi (Hafta ve yil olarak)

e. Lastigin tastyabilecegi azami yiik ve bu yiikte lastik sogukken uygulanmasi gereken basing degeri
£, Tubeless lastikler {izerinde “ TUBELESS” (dubleks)yazist olacaktir.

g. Yiiriirliikteki Trafik kanunlarina gére, lastigin Gizerinde istenilen tiplerini gosteren tim isaretlerin
okunur vaziyette yazili olmasi gerekmektedir.

3.11 Lastiklerde asagida belirtilen Gziirlere rastlanmayacaktir.

a. Sirt ve yanak kisimlarinda, kat aralari da dahil olmak Gizere dis lastiklerin biitiin katlan diizgtin ve
yeknesak bir surette cekilmis olacaktir. Dalgali kat, gatlama, katlanmalar, kabarciklar, agilmig ek
yerleri keskin ve kaliptan tam gikmayan sirt kenari ve desenleri, yirtiklar ve kalip ek yerlerinin iyi
oturmamis olmasindan dolay malzeme fazlaliklan ve desen farklari olmayacaktir.

b. Damak kisimlarinda siskinlik, gdriintii bozuklugu, ayriimig kat veya darbe izleri olmayacaktir.

c. i¢ kisimlarinda eziklik, yatkinhik, incelmeler, keskin damar ve kenarlar, catlama emareleri, agilmis ek
yerleri olmayacaktir. 4

d. Lastigin herhangi bir kismi koti isilik emaresi gostermeyecek ve yabanci bir cisim ihtiva
etmeyecektir.

TESLIMAT VE GARANTI SARTLARI

4.1. Lastikleri sokiliip takiimasi vb. Islemler yiiklenici firma tarafindan yerine getirilecek ve kurumdan
bu gibi iglemler igin ilave bir ticret talep edilmeyecektir.

5.2 562 konusu lastikler yiiklenici firma tarafindan belirlenen ve mesafesi 20 kilometreyi agmayan
servis tarafindan araglara takilacaktir. g

5.3.3artnamedeki diger maddelerde aksi belirtilmedikge garanti siiresi (iki ) yil yetkili servis tarafindan
uygulanacaktir ve bu stire icerisinde imalattan kaynaklanan hata ve kusur varsa firma bu lastikleri 15
giin igerisinde degistirmekle yikiimlii olacaktir. !

5.4.Lastiklerin takilacak servis yerine nakliyesi ve burada indirilip diizgiin bir sekilde tasniflenmesi,
montajt sirasinda olugabilecek kusur ve arizalar yiikleniciye ait olacaktir.

5.5 Sz konusu yeni lastikler araglara takildiktan sonra araglardan gikarilan eski lastikler kuruma iade
edilecektir.




