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SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Sayın Firma Yetkilisi,	…./…./202….
Birimimizce aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesine göre doğrudan temin yoluyla alımı yapılacağından KDV hariç yerine teslim birim fiyatlarının bildirilmesi rica olunur.
*Teslimat Yeri: Çukurova Üniversitesi Satınalma Şube Müdürlüğü
*Ürünler talebimizi karşılayacak şekilde titizlikle hazırlanacaktır.
*Teklifi kazanan firma asgari süre (maksimum 5 iş günü) içinde aşağıdaki mal/hizmeti, faturası ile beraber Muayene Kabul komisyonu tarafından kontrol edilmek suretiyle Başkanlığımıza teslim edecektir.
*Teklif bedeli KDV hariç bir şekilde belirlenecektir.
*Teklifte yer alan malzemenin istenen niteliğe uygun olup olmadığı muayene kabul komisyonumuz tarafından belirlenecektir. Belirtilenin dışında Başkanlığımıza farklı bir marka, cins, kalite ve model gelmesi durumunda faturası iptal edilerek ürünler iade edilecektir.
*Taşıma hamaliye bedelleri teklif edilen fiyatın içinde verilecektir.
*İlgili firmanın 5.000 TL üzerinde vergi borcu var ise fatura bedeli üzerinden tahsil edilecektir.
*Ayrıca ödeme esnasında ödeme emri üzerinden binde 9,48 damga vergisi kesilecektir.
*Tekliflerde silinti kazıntı olmayacak, firma kaşesi okunaklı tarihli ve imzalı olacaktır.

	Sıra
 No
	Malzeme Adı
	Malzeme Özellikleri
	Miktarı
	Birimi
	Birim Fiyat(KDV Hariç)
	Tutar
(KDV Hariç)

	1
	KABLOSUZ GÖRÜNTÜ AKTARICI
	200 METRE KAPSAMA MESAFELİ
	1
	ADET
	
	

	2
	PC BİLGİSAYAR İÇİN DC ADAPTÖR  90.0V
	LENOVA MARKA PC İÇİN
	1
	ADET
	
	

	3
	MİNİ MİCROSD KART
	64 GB
	10
	ADET
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Ozellikler
AC tipi: Evrensel Giris, Diinya Gapinda Ajans Destegi 4 _A(M'
G

AC giris voltaji: 100 V - 240 V; 50/60Hz s
Giris baglantisi: Standart AC gli¢ kablosunu igerir C I%O v )

Fiziksel Ozellikler

Yaklagik ytkseklik: 30,0 mm (1,18 ing)
Yaklagik geniglik: 50,0 mm (1,97 ing)
Yaklastk uzunluk: 126,0 mm (4,96 ing)
Agirlik: 360 g (0,79 Ib)

Mini MicroSD Kart

Ozellikler

Extreme Pro 64gb 200mb/s Sdxc Hafiza Karti 1 ) A&/‘/
Okuma Performansi: Up to 200MB/s Ardisik

Yazma Performansi: Up to 90MB/s
Data Aktaraici

CLR-WHD-K1201, set halinde, HDMI kaynaktan gikan, yliksek coztinrliiklii 1080P@60Hz Full HD
sinyali, wireless (2.4G/5GHz) iizerinden, noktadan-noktaya olacak sekilde bir monitorlere aktarmak igin
kullanilir.

Bu HDMI Kablosuz mesafe uzatici, tiiketici elektronidi, bilgisayar ve mobil cihazlar arasinda yiiksek
hizli, yiiksek performansh kablosuz iletisim saglamak igin 2,4G ve 5G modiillerini kullanir.
CLR-WHD-K1201, HD videoyu iletmek igin yiiksek bant genisligi kapasitesi ile giilii hata diizeltme
ozelligini birlestirir. Acik alanda 200 m'ye kadar sinyali iletir, ayrica duvarin iginden de geger.

Alici tarafta bir uzaktan kumanda kullanilarak kaynaktaki yayin degistirilebilir. Cihaz IR sinyalini de Ad/
tagimaktadir. 4 _,A
Ayrica verici lizerinde bulunan ilave bir local loop-out HDMI gikis portu sayesinde, kaynada yakin bir
noktadaki monitére de HDMI baglanti yapilabilir.

Verici ve alici cihazlar tak galistir seklindedir. Otomatik olarak birbirleriyle wireless eslesme yaparlar.
Giinimtizde, video kayit cihazlari (NVR & DVR), DVD player, uydu alicilari, bilgisayar gibi goriinti
kaynaklarinin HDMI gikiglarindan alinan gériintiiyli uzak mesafelerde bulunan monitorlere tagiyabilen
sistemler ne kadar gerekli ise, bu goriintii kaynaklarini kontrol etmek igin kullanilan klavye ve mouse
baglantilarini da uzak noktalara tagimak bir o kadar gereklidir.

Glinkii uzak monitdre yansittiginiz goriintii ve ses tek bagina bir ise yaramaz. Ayni zamanda bir mouse
kullanarak kaynakta oynamakta olan videoyu veya kaydi, uzaktan degistirebilmek de gerekmektedir.
Geleneksel topolojilerde buna ¢éziim vardi. Ancak video extend etmek igin ayri bir sistem,
klavye/mouse extend etmek igin ise daha bagka bir sistem kullaniliyordu.

Yeni nesil CLR-WHD-K1201 serisini kullanarak hem video, hem mouse hem de klavye baglantisi tek bir
altyapr ile uzak mesafelere taginabilmektedir. Buna KVM (Keyboard-Video-Mouse) Extender adi
verilmektedir.

P
Yukarida belirtilen malzemeleri muayene kabullerinde asagida isimleri ve TC'leri yer alan ilgilj kisiler
goreviendirilmistir.
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