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 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 
İDARİ VE MALİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Satın Alma Teklifi Formu  
	Doküman No 
	FRM-IMID-0002

	
	
	İlk Yayın Tarihi 
	16/07/2024

	
	
	Revizyon Tarihi 
	 ---

	
	
	Revizyon No 
	 ---

	
	
	Sayfa No 
	1/1


SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Sayın Firma Yetkilisi,	…./…./202….
Birimimizce aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesine göre doğrudan temin yoluyla alımı yapılacağından KDV hariç yerine teslim birim fiyatlarının bildirilmesi rica olunur.
*Teslimat Yeri: Çukurova Üniversitesi Satınalma Şube Müdürlüğü
*Ürünler talebimizi karşılayacak şekilde titizlikle hazırlanacaktır.
*Teklifi kazanan firma asgari süre (maksimum 5 iş günü) içinde aşağıdaki mal/hizmeti, faturası ile beraber Muayene Kabul komisyonu tarafından kontrol edilmek suretiyle Başkanlığımıza teslim edecektir.
*Teklif bedeli KDV hariç bir şekilde belirlenecektir.
*Teklifte yer alan malzemenin istenen niteliğe uygun olup olmadığı muayene kabul komisyonumuz tarafından belirlenecektir. Belirtilenin dışında Başkanlığımıza farklı bir marka, cins, kalite ve model gelmesi durumunda faturası iptal edilerek ürünler iade edilecektir.
*Taşıma hamaliye bedelleri teklif edilen fiyatın içinde verilecektir.
*İlgili firmanın 5.000 TL üzerinde vergi borcu var ise fatura bedeli üzerinden tahsil edilecektir.
*Ayrıca ödeme esnasında ödeme emri üzerinden binde 9,48 damga vergisi kesilecektir.
*Tekliflerde silinti kazıntı olmayacak, firma kaşesi okunaklı tarihli ve imzalı olacaktır.

	Sıra
 No
	Malzeme Adı
	Malzeme Özellikleri
	Miktarı
	Birimi
	Birim Fiyat(KDV Hariç)
	Tutar
(KDV Hariç)

	1
	20/50 3 LİTRELİK MOTOR YAĞI
	
	20
	ADET
	
	

	2
	20/50 18 LİTRELİK MOTOR YAĞI
	
	5
	ADET
	
	

	3
	15/40 18 LİTRELİK MOTOR YAĞI
	
	10
	ADET
	
	

	4
	CAM SUYU ANTİFRİZİ 5 LİTRELİK
	
	20
	ADET
	
	

	5
	TOROS DEBRİYAJ HALATI
	
	5
	ADET
	
	

	6
	ÇATI VİDASI
	
	2
	KG.
	
	

	7
	SPİRAL TAŞI KÜÇÜK BOY KESİCİ
	
	10
	ADET
	
	

	8
	SPİRAL TAŞI BÜYÜK BOY KESİCİ
	
	10
	ADET
	
	

	9
	TOROS ARKA BİLYE
	
	12
	ADET
	
	

	NOT: ÜRÜNLERE AİT TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.
	
	
	

	
	


	
	


	TOPLAM
	


	
Firma Ad ve Ticaret Unvan:
Firma Vergi No:
	
………………………………………………..

………………………………………………..


	


Kaşe-İmza:
	



YALNIZ:………………………………………………………………………		
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GUKUROVA UNIVERSITESI REKTORLUGU
iDARI VE MALI iSLER DAIRE BASKANLIGI
ULASIM SUBE MUDURLUGU
MADENI YAG VE ANTIFIRZLIi CAM SUYU TEKNiK SARTNAMESI

2025 YILI MADENI YAG TEKNIK SARTNAMESI

1- AMAG : Kurumumuz ihtiyaci olarak asagida belirtilen teknik ézelliklerde muhtelif madeni yaglar
satin alinacaktir.

2- TEKNIK OZELLIKLER :
2.1- Madeni yaglarin teknik 6zellikleri agagida gosterilmistir.
2.2- Firmalar tekliflerinde madeni yaglarin marka ve menseini belirtecektir

2.3- Teslim edilecek madeni yaglar son 6 (alti) ay igerisinde iiretilmis olacaktir. Teslim tarihi ile Gretim
tarihi arasindaki fark 180 giin (alti ay) ve daha fazla olan iriinler kabul edilmeyecektir.

2.4- Madeni yaglar 16 kg arasindaki teneke veya figilarda teslim edilecektir.
2.5- Madeni yaglar acik hava sartlarindan etkilenmeyecek saglamlikta ve agizlari kapali olacaktir.

2.6- Firmalar tekliflerinde madeni yaglarin ilgili standartlarini belirtecekler ve bu standartlara ait
belgeleri teklifleri ekinde vereceklerdir.

3- KONTROL , MUAYENE VE KABUL :
3.1- Gerekli goriilecek kontrol, muayene ve kabul Cukurova Universitesi Rektérliigl, Ulagim Sube

3.2- Teslim islemi bitmig madeni yaglardan kullanim asamasinda stiphelenilen tirlinler, gerektiginde
bagimsiz laboratuarlarda analiz ettirilecektir. Ancak {irtinlerin standart degerler diginda olmasi
halinde tiim Griinler iade edilerek, laboratuar masraflari da yiiklenici tarafindan kargilanacaktir.

3.3- Kontrol ve muayenelerde veya kapali ambalaj nedeniyle tespit edilemeyen imalat hatali veya
bozuk madeni yaglar kullanma esnasinda tespit edildiginde, yiiklenici firmaca bunlarin yerine uygun
olanlar iicretsiz olarak degistirilecektir.

3.4- Yiiklenici, teslim edecegi uriinlerin evsafini korumak amagh 6nleyici tedbirleri almak zorundadr.
3.5- Teslim edilecek yaglarin, ambalajlari TS EN 1SO 15750-2 standardina uygun olacaktir.

4- GENEL HUKUMLER :

4.1- Madeni yaglarin raf émirleri 2 yil olacaktir ve bu siire iginde zellikleri bozulmayacaktir. Bozulan
wrinler firmaca alinarak 10 giin iginde yenisiyle degistirilecektir.

4.2- Madeni yaglarin teknik dzellikleri saglayamadigindan otlirti Kurumumuz birimlerinde kullanildigi
motorlara zarar vermesi halinde dogan tiim zararlar yiiklenici firmaca kargilanacaktir.
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15 W 40 MOTOR YAGI TEKNIK OZELLIKLER

Yogunluk ( 15 - 25 C°) Min

0,870g/ml

Parlama noktasi Min

200

Viskozite 40 C° Min

100 mm?/s

Viskozite 100 C° Min

14 mm?/s

Viskozite indeksi Min

130

Akma noktasi C° Min

-30
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2025 YILI ANTIFIRZLi CAM SUYU TEKNiK SARTNAMESI

Uriin ad : Saf antifirizli cam suyu
Kullanim alani : Her turli aragta kullaniimak tizere
Ambalaj miktari : 5’er litrelik/kg’lik ambalajlarda

1.GENEL TANIMLAR

Bu teknik sartname. En az 20°C ye kadar donma dayanimi saglayan, cam yiizeylerin
temizlenmesinde kullanilmak iizere iiretilen cam suyunun teknik 6zellikleri ve tedarik kosullarini
kapsar.

2. TEKNIK OZELLIKLER.

2.1.Donma noktasi : Uriin en az -20° Cye kadar donmaya dayanikli olmalidir. Bu derecenin
altindaki sicakliklarda cam suyu donmamali ve cam yikama iglevini yerine getirebilmelidir.

2.2 Kimyasal icerik: Uriin kimyasal olarak araglara zarar vermeyecek sekilde formiile
edilmelidir. Araclarin cam suyu sisteminde tikanma, asinma ya da korozyona neden olabilecek
maddeler icermemelidir.

2.3.Temizlik performansi : Uriin, yag, kir, bocek kalintilari ve diger kirleticileri kolayca
temizleyebilmeli, seffaf ve lekesiz bir gortiniim saglamalidir. Cam ylizeyinde film ya da leke
birakmamahidir.

2.4.Uriin gevre dostu olmali, toksit maddeler icermemeli ve insan sagligina zarar
vermemelidir. Uriin biyolojik olarak pargalanabilir bilesenler icermelidir.

3.AMBALAJ VE ETIKETLEME
3.1. 5’er litrelik/kg’lik ambalajlarda sunulmalidir.
3.2.Ambalaj, darbelere ve dis etkenlere dayanikli, sizdirmaz ve kolay taginabilir olmalidir.
3.3.Ambalaj iizerinde agagidaki bilgiler net ve okunakli bir sekilde yer almahdir.
. Uretici veya tedarikgi firma adi ve iletigim bilgileri.
. Uriin adi ve kullanma amacl.
. Donma dayanikliligi -20°C
. Kullamim talimatlar
. Son kullanma tarihi
. Uyarilar ve giivenlik talimatlari
4. UYGUNLUK VE STANDARTLAR

4.1. Uriin, ulusal kalite standartlarina uygun olmali ve gerekli kalite belgelerine sahip
olmalidir.

5. TESLIMAT

5.1. Uriinler, belirtilen miktar ve ambalajlarda, alicinin elirttigi adrese saglam ve eksiksi

sekilde teslim edimeljdir.
G l‘é G/go_A
al’p BAKADUR Salh Akkog

Bas S$ofor

Muzaffer

Mud.
Tgkni;sc,\ Yed. Ulasim Hiz. Sube Mu




