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SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Sayın Firma Yetkilisi,	…./…./202….
Birimimizce aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesine göre doğrudan temin yoluyla alımı yapılacağından KDV hariç yerine teslim birim fiyatlarının bildirilmesi rica olunur.
*Teslimat Yeri: Çukurova Üniversitesi Satınalma Şube Müdürlüğü
*Ürünler talebimizi karşılayacak şekilde titizlikle hazırlanacaktır.
*Teklifi kazanan firma asgari süre (maksimum 5 iş günü) içinde aşağıdaki mal/hizmeti, faturası ile beraber Muayene Kabul komisyonu tarafından kontrol edilmek suretiyle Başkanlığımıza teslim edecektir.
*Teklif bedeli KDV hariç bir şekilde belirlenecektir.
*Teklifte yer alan malzemenin istenen niteliğe uygun olup olmadığı muayene kabul komisyonumuz tarafından belirlenecektir. Belirtilenin dışında Başkanlığımıza farklı bir marka, cins, kalite ve model gelmesi durumunda faturası iptal edilerek ürünler iade edilecektir.
*Taşıma hamaliye bedelleri teklif edilen fiyatın içinde verilecektir.
*İlgili firmanın 5.000 TL üzerinde vergi borcu var ise fatura bedeli üzerinden tahsil edilecektir.
*Ayrıca ödeme esnasında ödeme emri üzerinden binde 9,48 damga vergisi kesilecektir.
*Tekliflerde silinti kazıntı olmayacak, firma kaşesi okunaklı tarihli ve imzalı olacaktır.
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ETUV TEKNIK SARTNAMEST

Cihaz dijital fuzzy kontrol sistemine sahip olmalidir.

Cihazda arka aydinlatmalt yiiksek kalite LCD gdstergeli olmalidir.

Cihaz dogal hava sirkiilasyonlu olmalidir.

Cihaz 50 It kapasiteli olmalidr.

Cihazin sicaklik aralig1 oda sicakligs +5 °C ~230°C arasinda olmalidur. Sicaklik

dogrulugu 100°C’de + 0.5 °C, sicaklik dagilimi ise 100°C°de +1.2°C olmalidir.

Cihaz 100 °C’ye 30 dakikada, 150 °C’ye 45 dakikada ulasmalidir. Cihazin kapisi 30

sn agildiktan sonra 100 °C’ye 8 dakika iginde yeniden ulasabilmelidir.

6. Cihaz 99 saat 59 dakikaya ayarlanabilir olmalidir. Geciktirme ve stirekli ¢alisma
fonksiyonlar1 bulunmalidir.

7. Cihaz uzak goriintileme ve PC ile kontrol igin RS 232C interfazina sahip olmalidur.

8. Cihazm ig yiizey yapisi paslanmaz gelik(#304), dis yiizeyi elik tizerine toz boyalt
olmalidir. Yalitimu cam elyaf olmalidur.

9. Cihazin kapak contast yiiksek sicakliga dayanikl silikon lastik olmalidur.

10. Cihazda iki adet ayarlanabilir 2 adet paslanmaz gelik tel raf bulunmalidir. Raflarin
yiikleme agirhig 16 kg olmalidar.

11. Cihaz PT 100 sicaklik sensorlii olmalidir.

12. Cihazda agin sicaklik, yitksek akim ve sizintiya karst koruma sistemleri olmalidir

13. Cihazda sicaklik ve zaman degerleri igin hafiza fonksiyonu olmali, locking mode ile
bu degerler kitlenebilmelidir.

14. Cihaz hata durumunda ve ayarlanan zaman degeri sona ulagtiginda alarmla kullaniciyt
uyarmalidir

15. Cihazin 1sitma giicti 650 W olmalidir.

16. Cihazin toplam giig tiiketimi 674 W olmalidir.

17. Cihazin ig boyutlar1 370 x 350 x 420 mm(g x d x y), dis boyutlar1 518 x 647 x 724 mm
(g x d x y) olmalidur.

18. Cihaz AC 220 V, 50/60 Hz sehir cereyam ile galisabilmelidir.

19. Cihaz1 ithal eden firmanin TURKAK onayl ISO 9001:2008 belgesi bulunmalidir ve bu
belge ihale dosyasina eklenmelidir.

20. Teklif veren firma tiretici firmadan alinmug Tiirkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli
sunmalidir. Toplayict veya araci firmalardan alinmis Temsilcilik Belgesi kabul
edilmeyecektir.

21. Teklif veren ithalatg1 firmanm TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktir

20. Teklif edilen cihaz igin {iretim ve fabrikasyon hatalarina karsi iicretsiz 2 y1l, ticreti

karsiliginda 10 y1l yedek parga ve servis garantisi verilecektir.
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MIKRO TERAZI
TEKNIK SARTNAMEST

Cihazin Max tartim kapasitesi 22 g olmalidir.

Cihazin hassasiyeti 5.1 g ‘a kadar 0,001 mg, 22 g’ a kadar 0,01 mg olmalidir.

Cihazin tekrarlanabilirligi 0,004 mg (1 g igin ) ve 0.01 mg olmalidir.

Cihazin dogrusalligi 5g ‘a kadar + 0,01 mg olmalidir.

Cihazin hassasiyet kaymasi 10°C ile 30°C de + 2 ppm / °C olmalidir.

Cihazin galisma sicakhigi 5°C ile 40°C arasinda olmalidir.

Cihazin gosterge yenileme hizi stabil durumda saniyede 5 kez ve stabil olmayan durumda

saineyde 10 kez den fazla olmamalidir.

Cihaz g, mg, 0z, ozt, ct, mom , dwt, Gn , tI, t ve m birimlerinde tartim yapabilmelidir.

Cihaz pargacik sayimi , % tartim yapabilmelidir.

0. Cihaz standart pargasi olan ionizer ile numune Uzerindeki statik yiik bogaltilabilmelidir. Bu sayede

dogru ve kararll tartim saglanabilmelidir.

11. Cihazin tartim kefesi gapi 25 mm, 50 mm ve 95 mm olarak 3 tipte olmali ve korozyona mukavim
manyetik olmayan malzemeden imal edilmis olmalidir.

12. Cihazin sagdan,soldan ve istten olmak izere 3 yénden agilabilir analitik cam koruma kabini
olmalidir.

13. Cihaz tam otomatik kalibrasyonlu olmali ve tek tusa basilarak motorize dahili kalibrasyon agirigi
ile kalibre edilebilmelidir.

14.Cihaz kendini bulundugu cevre kogullarina otomatik olarak adapte edebilmelidir. Ortam
kosullarinin degistigi durumlarda cihaz kullanicinin miidahalesi gerekmeden kendini otomatik
olarak kalibre etmelidir.

15. Cihaz gévde tasarnimi gift cidarli olmali ve ortam sicakiigi degisimlerinden minimum derecede
etkilenmelidir.

16. Cihaz gostergesi aydinlatmali LCD olmalidir.

17. Cihaz tug takimi membran tipte ve mikro switch olmali gésterge ve tus takimi toz ve sigramaya
kargi korumali olmalidir.

18. Cihazin yiik hiicresi maksimum kararlilik ve hassasiyet igin arka tarafta bulunmalidir.

19. Cihaz izerinde teraziyi agma/kapama tusu , dara alma tusu , fonksiyonlar igin ayar tusu , yazici ve
bilgisayar icin veri ali verisi veri tusu , agirlik birimlerini ve hassasiyetlerini ayarlamak igin bir tus,
kalibrasyon tusu ve tartimi yapilacak malzemenin statik elektrigini ndtralize etmeye yarayan bir
tug olmalidir.

20. Cihazda manyetik olan malzemelerin tartimi igin terazi alti tartim kancasi bulunmalidir.

21. Tartim sirasinda riizgar kabinini kapaklarinin agik kalmasi durumunda cihaz ekraninda kullaniciyt
gorsel olarak uyaran bir fonksiyon olmaldir.

22. Cihazin GLP,GMP,GCP,ISO uyumlu dokiimantasyon &zelligi olmalidir.Cihazin kimlik numarasi ile
birlikte kalibrasyon verileri belgelendirilebilmelidir.

23. Cihazin yerlestirildigi yerde dengede olup olmadidini kontrol igin denge terazisi bulunmali ve
cihazin dengesinin saglanmasi igin yiikseklik ayarli , denge ayar ayaklari olmalidir.

24, Cihazda harici aygitlara baglanti igin standart RS-232C ve USB baglantisi bulunmali, cihaz istege
bagl olarak yazici veya bilgisayara baglanabilmelidir.

25. Cihazla birlikte cihazin bilgisayara veri aktarimini saglayacak bilgisayar yazilimi ve bir adet tarih ve
saat bilgisi ile birlikte 5000 tartim degerini hafizasinda tutabilen data logger bedelsiz verilmelidir.

26. Cihaz bilgisayar yazilimi Excel gibi bilgisayar uygulamalarina dogrudan veri aktarabilmeli , terazi
bilgisayar iizerinden kontrol edilebilmeli , tartim sonuglarindan grafik olusturabilmeli ve istatistiki
agidan maksimum — minimum — ortalama - standart sapma ve % sabit’i otomatik olarak hesap
etmelidir.

27.Cihaza istege bagl olarak yogunluk tayin aksesuari , printer , klavye adaptorii , ayak pedali ,
harici kontrol tinitesi takilabilmelidir.

28. Cihaz CE ve ISO belgesine sahip olmalidir.

29. Teklif edilen cihaz igin tretim ve fabrikasyon hatalarina karsi ticretsiz 2 yil, tcreti karsiiginda 10

yil yedek parga ve servis garantisi verilmelidir. Cihaz garanti siiresince gikabilecek ariza ve benzeri
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durumlar icin idarenin istegi ile birlikte gerekir ise maksimum 5 i glindi icerisinde cihaza yerinde
miidahale edilebilmelidir.

30.Cihaz egitimi yerinde distribiitér ya da Tirkiye organizasyonunun personeli tarafindan
gergeklegtiriimelidir. Cihaz egitimi yerinde gergeklesmeyen higbir Uriin teslim alinmayacaktir.

/\/:50 N -)(/TQ/HM(/L /%
_ A




image5.jpeg
BACA GAZI ANALIZ CIHAZI
TEKNIK SARTNAMESI

Oksijen (Oz) 8lgtim aralifi: 0 - 25% olmalidir.

Karbonmonoksit (CO) 6lgiim araligt: 0 - 10.000 ppm (Hz kompanzasyonlu) olmalidir.
Yiiksek aralik CO &lgtim aralifz: 0 - 10% olmalidir.

Karbondioksit (CO) dlgiim araligr: 0 - 40% olmalidir.

Hidrokarbon (HC) 6lgiim araligt: 0 - 5000 ppm olmalidir.

Opsiyonel NO (Azot Oksit) 6lgtim araligi: 0 - 5000 ppm olmalidar.

Opsiyonel NO: (Azot Dioksit) 8lgiim aralig1: 0 - 1000 ppm olmalidur.

Opsiyonel SO (Kiikiirt Dioksit) 8l¢iim aralig:: 0 - 5000 ppm olmalidir.

Opsiyonel H:S (Hidrojen Siilfiir) 6l¢tim araligi: 0 - 200 ppm olmalidir.

Diferansiyel sicaklik 5lgiim aralifi: -20°C ile +135°C olmalidir.

Diferansiyel basing 6l¢tim araligi: +160 mbar olmalidir.

Hava hiz1 6lgtim araligi: 0 - 30 m/s olmalidir.

Baca gazi sicaklik 8lgiim aralifi: 0 - 600°C olmalidar.

Giris hava sicaklips (dahili sensdr): 0 - 50°C olmahdir.

Giris hava sicaklips (harici sensor): 0 - 600°C olmalidir.

CO/CO:2 oran1 hesaplama aralig1: 0 - 0.9999 olmalidur.

Yanma verimlilii (Net/Briit): 0 - 99.9% olmalidir.

Yiiksek verimlilik (C tipi): 0 - 119.9% olmalidir.

Fazla hava (Excess air): 0 - 119.9% olmalidir.

Lambda / AFR orani: 0.8 - 1.2 olmalidir.

Siiperheat & Subcool hesaplamasi: Mevcut olmalidir.

Desteklenen yakit tiirleri: 12 adet 6n tammli (Dogalgaz, LPG, Propan, Butan, Hafif Yaj,
Agir Yag vb.) mevcut olmalidir.

o Desteklenen sogutucu gazlar: 40 adet (R22, R32, R134a, R290, R410A vb.) meveut
olmalidir.

o Otomatik sensér stabilizasyonu ve filtre kontrolii meveut olmalidir.

o Bellek: Olgiimleri kaydetme ve Cep telefonu uygulamasina aktarma dzelligi meveut
olmalidir.

o Gorsel giktr: Genis grafik ekran meveut olmalidir.

{letisim: Kablosuz §lglim ve veri aktarimi meveut olmalidur.

Giig kaynag: Sarj edilebilir batarya, 12V DC @ 2A adaptor olmalidar.

Pil 6mril: >5 saat (pompa agikken siirekli kullanimda) olmalidir.

Caligma sicaklik araligt: 0 - 50°C olmalidir.

Caligma nem aralifi: %15 - %90 (yogusmasiz) olmalidir.

Cihaz agirhig: Yaklagik 1.2 kg olmalidir.

Cihaz boyutlart: 240mm (U) x 165mm (Y) x 65mm (G) olmalidir.

Standartlara uygunluk: EN 50379 (Boliim 1-2), TUV SUD tarafindan test edilmis olmalidir.
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